[ KARTA CHARAKTERYSTYKI

‘SMUETH-UN Karta charakterystyki zostata przygotowana zgodnie z wymogami nastepujgcych regulacii:
m Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 i rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Data aktualizacji 12.06.2025 Wersja Nr 1.01

|SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Numer karty charakterystyki FG-4021A

Nazwa produktu Part A:
Smooth-Cast 300, 300Q, 305, 310, 45D, 57D, 60D, 61D
Rigid Urethane 1800PF, 1900PF, 3909
Urethane 3503

Inne sposoby identyfikacji

Niepowtarzalny identyfikator postaciY420-YOXE-JOO7-KRWE
czynnej (UFI)

Czysta substancja / mieszanina Mieszanina
Zawiera 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate; Diizocyjanian 2,4-metylenodifenylu

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Elastomer poliuretanowy
Zastosowania Odradzane

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent

Smooth-On, Inc, 5600 Lower Macungie Rd, Macungie, PA 18062, USA, Phone: +01.610.252.5800, www.smooth-on.com,
sds@smooth-on.com

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z

Adres e-mail sds@smooth-on.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon awaryjny CHEMTEL +01-813-248-0585

Telefon awaryjny - 845 - (WE)1272/2008

Europa 112

Austria 01 406 43 43

Belgia 070 245 245

Butgaria +359 9154 233

Chorwacja +385 1 2348 342

Cypr 1401

Republika Czeska 2249192 93
22191 54 02

Dania +45 8212 1212

Estonia 16662
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Finlandia Maksuton Puhelu: 0800 147 111
Normihinta: +358 9 471 977
Francja +33 01 45 42 59 59
Niemcy 112
Grecja (0030) 2107793777
Wegry +36 80 201 199
Islandia +354 543 2222
Irlandia 01 837 9964
01 809 2566
Wiochy 06 3054 343
totwa +370 (5) 2362052
Liechtenstein 01 406 43 43
Litwa +370 5 236 20 52
+370 687 533 78
Luksemburg (+352) 8002 5500
Niderlandy +31 (0) 88 755 8000
Norwegia 2259 1300
Polska +48 22 619 66 54
Portugalia +351 800 250 250
Rumunia +40 21 599 2300
Stowacja +421 2 5477 4166
Hiszpania +34 91 562 04 20
Szwecja 112
Szwajcaria 145
Zjednoczone Krolestwo (Wielka 0344 892 0111
Brytania)

|SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Toksycznos$¢ ostra - po narazeniu inhalacyjnym (pyly/mgty)

Kategoria 4 - (H332)

Dzialanie Zzrace/draznigce na skoére

Kategoria 2 - (H315)

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy

Kategoria 2 - (H319)

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Kategorial - (H334)

Dziatanie uczulajgce na skore

Kategoria1l - (H317)

Rakotwoérczos¢

Kategoria 2 - (H351)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (jednorazowe narazenie)

Kategoria 3 - (H335)

|Kategoria 3 Podraznienie drég oddechowych

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie)

Kategoria 2 - (H373)

Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewleklte

Kategoria 2 - (H411)

2.2. Elementy oznakowania

Zawiera 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate; Diizocyjanian 2,4-metylenodifenylu

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo
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Data aktualizaciji

12.06.2025

Zwroty wskazujace na rodzaj

zagrozenia

H315 - Dziata draznigco na skore.

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 - Dziata draznigco na oczy.
H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H334 - Moze powodowacé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
H335 - Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
H351 - Podejrzewa sig, ze powoduje raka.
H373 - Moze powodowacé uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci - EU (§28, 1272/2008)

P260 - Nie wdycha¢ pytu, dymu, gazu, mgly, par i rozpylonej cieczy.
P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P280 - Stosowac¢ rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrone oczu i twarzy.
P312 - W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P342 + P311 - W przypadku wystgpienia objawéw ze strony uktadu oddechowego: Skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub

lekarzem.
P391 - Zebra¢ wyciek.

Dodatkowe wskazdwki
W przypadku dostarczania ogoétowi spoteczenstwa produkt wymaga wyczuwalnych dotykiem informacji o niebezpieczenstwie.

2.3. Inne zagrozenia

Brak danych.

Informacje o dyzruptorze
wydzielania wewnetrznego

Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptoréw
wydzielania wewnetrznego.

|SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Hazardous
Nazwa chemiczna | % wagowo Numer Numer WE | Klasyfikacja | Szczeg6lne | Czynnik M |Wspédtczynni Uwagi
rejestracyjny (Nr wediug stezenie kM
REACH indeksowy) [rozporzadze| graniczne (dtugotrwaty)
nia (WE) Nr (SCL)
1272/2008
[CLP]
4,4-Methylenediphe 30-60 01-21194570| 202-966-0 | Skin Irrit. 2 | Eye Irrit. 2 :: - - Cz2
nyl diisocyanate 14-47-0043 ((615-005-00-| (H315) C>=5%
101-68-8 9) Skin Sens. 1| Resp. Sens.
(H317) |1:C>=0.1%
Eye Irrit. 2 | Skin Irrit. 2 ::
(H319) C>=5%
Acute Tox. 4(STOT SE 3 ::
(H332) C>=5%
Resp. Sens.
1 (H334)
STOT SE 3
(H335)
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Carc. 2
(H351)
STOTRE 2
(H373)

Diizocyjanian
2,4-metylenodifenylu
5873-54-1

1-5 Brak danych

227-534-9
(615-005-00-
9

Skin Irrit. 2
(H315)
Skin Sens. 1
(H317)
Eye Irrit. 2
(H319)
Acute Tox. 4
(H332)
Resp. Sens.
1 (H334)
STOT SE 3
(H335)
Carc. 2
(H351)
STOTRE 2
(H373)

Eye Irrit. 2 ::
C>=5%
Resp. Sens.
1::C>=0.1%
Skin Irrit. 2 ::
C>=5%
STOT SE 3 ::
C>=5%

Peten tekst zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16

Oszacowana toksycznos$é ostra

Jesli dane LD50/LC50 nie sg dostepne lub nie odpowiadajg kategorii klasyfikacji, stosuje sie odpowiednig przeksztatcong wartos¢
taka jak okreslona w Zatgczniku | CLP, tabela 3.1.2, do obliczenia oszacowanej toksycznosci ostrej (ATEmix) do klasyfikacji
mieszaniny na podstawie jej sktadnikow

Nazwa chemiczna

LD50, doustne

LD50, skérne

Wdychanie, LC50 - 4

Wdychanie, LC50 - 4

Wdychanie, LC50 - 4

mg/kg mg/kg godziny - pyt/mgta - | godziny - para - mg/l | godziny - gaz - ppm
mg/l
4,4-Methylenediphenyl 31600 Brak danych 0.369 Brak danych Brak danych
diisocyanate
101-68-8
Diizocyjanian 10000 10010 Brak danych Brak danych Brak danych
2,4-metylenodifenylu
5873-54-1

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatéw wzbudzajgcych szczegélnie duze obawy w stezeniu> =0,1%
(rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 59).

|SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazdéwka ogélna

Wdychanie

Kontakt z oczyma

Pokaza¢ niniejszg karte charakterystyki substancji lekarzowi prowadzgcemu badanie. W
przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Moze powodowac¢ alergiczng reakcje uktadu oddechowego. W przypadku zatrzymania sie
oddechu, zastosowacé sztuczne oddychanie. Uzyska¢ bezzwloczng pomoc medyczng.

Usungc¢ na swieze powietrze. Unika¢ bezposredniego kontaktu ze skérg. Stosowac ustnik
ochronny przy sztucznym oddychaniu usta - usta.

Bezzwtocznie przeptukiwaé duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut, takze pod
powiekami. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé¢. Nadal ptukac.
Podczas ptukania nalezy utrzymywac oko szeroko otwarte. Nie pociera¢ miejsca narazenia.
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Uzyskac¢ pomoc medyczna, jesli wystgpi podraznienie i nie ustepuje.

Kontakt ze skoéra Moze powodowacé reakcje alergiczng skory. W razie podraznienia skory lub wystagpienia
reakcji uczuleniowej nalezy uzyskaé pomoc lekarza. Niezwtocznie my¢ za pomocag mydta i
obfitej ilosci wody przez przynajmniej 15 minut.

Spozycie Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej. NIE wywotywaé wymiotow. Wyptukacé
usta. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Natychmiast zgtosi¢ sie
pod opieke lekarza.

Ochrony wlasne osoby udzielajacej Nalezy sie upewnié, ze personel medyczny jest Swiadomy zastosowanego(ych)

pierwszej pomocy materiatu(6w) i podejmie $rodki zaradcze, aby zabezpieczy¢ siebie oraz zapobiegac
rozprzestrzenianiu sie skazenia. Unika¢ kontaktu ze skérg, oczyma lub ubraniem. Unika¢
bezposredniego kontaktu ze skoérg. Stosowac ustnik ochronny przy sztucznym oddychaniu
usta - usta. Stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej. Patrz sekcja 8 po dalsze
informacje. Unika¢ wdychania par lub mgiet.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudno$ci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania. Kaszel i/lub $wiszczacy oddech. Swedzenie. Wysypki. Pokrzywka. Moze
powodowac zaczerwienie i fzawienie oczu. Uczucie pieczenia. Trudnosci w oddychaniu.

Skutki narazenia Moze powodowac¢ uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z poszkodowanym

Uwaga dla lekarzy Moze powodowaé uczulenie u oséb wrazliwych. Leczy¢ objawowo.

|SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Nalezy stosowacé srodki gasnicze odpowiednie dla miejscowych warunkéw oraz
otaczajgcego $rodowiska.

Duzy pozar PRZESTROGA: stosowanie rozpylonej wody przy gaszeniu ognia moze by¢ nieskuteczne.
Niewtasciwe srodki gasnicze Nie rozrzuca¢ uwolnionego materiatu strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z Produkt jest uczulajgcy lub zawiera substancje uczulajgcg. Moze powodowac uczulenie w
substancja chemicznag nastepstwie narazenia drogg oddechowa. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze
skora.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny i srodki Strazacy powinni stosowaé niezalezny aparat oddechowy i petny kombinezon strazacki.
ostroznosci dla strazakéw Stosowac wyposazenie ochrony indywidualne;j.

ISEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1.- Zalecenia dla tych, ktorzy interweniujg bezposrednio
Brak danych.
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6.1.2.- Zalecenia dla tych, ktorzy nie interweniujg bezposrednio
Brak danych.

Indywidualne srodki ostroznosci Unikac¢ kontaktu ze skoérg, oczyma lub ubraniem. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Stosowa¢ wymagane $rodki ochrony indywidualnej. Ewakuowac personel w bezpieczne
miejsca. Nie dopuszcza¢ kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Unika¢
wdychania par lub mgiet.

Inne informacje Srodki ochrony sg wymienione w sekcjach 7 i 8.

Dla stuzb ratowniczych Stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej w zalecane w sekgc;ji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu.
ochrony srodowiska

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody zapobiegajace O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu.
rozprzestrzenianiu

Metody usuwania Zebra¢ mechanicznie, umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach w celu utylizaciji.
Profilaktyka zagrozen wtérnych Doktadnie oczysci¢ skazone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisow
Srodowiskowych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.

|SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia dotyczace bezpiecznego Postepowac zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP. Unika¢ kontaktu ze skorg,

postepowania oczyma lub ubraniem. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W przypadku niedostatecznej
wentylacji stosowa¢ odpowiednie indywidualne srodki ochrony drég oddechowych. Nie jes¢,
nie pic¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zanieczyszczong odziez zdjgc¢ i wyprac przed
ponownym uzyciem. Unika¢ wdychania par lub mgiet.

Ogolne uwagi dotyczace higieny Unikac¢ kontaktu ze skorg, oczyma lub ubraniem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i
okulary lub ochrone twarzy. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Przed
ponownym uzyciem zdjaé i wypra¢ zanieczyszczong odziez i rekawiczki, réwniez od $rodka.
My¢ rece przed przerwami i niezwtocznie po obchodzeniu sie z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania Trzymac pojemniki szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywaé pod zamknigciem. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Klasa przechowywania (TRGS 510) LGK 10.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Metody zarzadzania zagrozeniem \Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczenstwa.
(RMM)
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|SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Wartosci graniczne narazenia

Nazwa chemiczna Unia Europejska Austria Belgia Butgaria Chorwacja
4,4-Methylenediphenyl TWA: 6 pg/ms; TWA-TMW: TWA: 0.005 ppm; [ TWA: 0.05 mg/m3; TWA-GVI:
diisocyanate TWA: 10 pg/ms; 0.005 ppm; TWA: 0.052 mg/m3;| STEL: 0.07 mg/m3; 0.02 mg/ms;
101-68-8 TWA-TMW: STEL-KGVI: 0.07
0.05 mg/ms; mg/m3;

STEL-KZGW: 0.01
ppm (8 X 5 min);
STEL-KZGW: 0.1

mg/m3 (8 X 5 min);

DS
RS
Diizocyjanian TWA: 6 pug/ms; TWA-TMW: - TWA: 0.05 mg/ms; TWA-GVI:
2,4-metylenodifenylu TWA: 10 pg/ms; 0.005 ppm; STEL: 0.07 mg/ms; 0.02 mg/ms;
5873-54-1 TWA-TMW: STEL-KGVI: 0.07
0.05 mg/ms; mg/m3;

STEL-KZGW: 0.01
ppm (8 X 5 min);
STEL-KZGW: 0.1

mg/m?3 (8 X 5 min);

DS
RS
Nazwa chemiczna Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia
4,4-Methylenediphenyl - TWA: 0.05 mg/ms3; | TWA: 0.005 ppm; | TWA: 0.005 ppm; [STEL: 0.035 mg/ms3;
diisocyanate Ceiling: 0.1 mg/ms; [ TWA: 0.05 mg/m3; | TWA: 0.05 mg/m3;
101-68-8 S STEL: 0.01 ppm; | STEL: 0.01 ppm;
STEL: 0.1 mg/m3; | STEL: 0.1 mg/ms;
S
Diizocyjanian - - - TWA: 0.005 ppm; [STEL: 0.035 mg/ms;
2,4-metylenodifenylu STEL: 0.01 ppm;
5873-54-1 S
Nazwa chemiczna Francja Niemcy TRGS Niemcy DFG Grecja Wegry
4,4-Methylenediphenyl TWA-VME: 0.01 TWA-AGW; TWA-MAK: 0.05 TWA: 0.02 ppm; TWA-AK: 0.005
diisocyanate ppm; 0.05 mg/m3 (ceiling [mg/m3; I(1);inhalable] TWA: 0.2 mg/ms; ppm;
101-68-8 TWA-VME: 0.1 factor 2; exposure fraction STEL: 0.02 ppm; TWA-AK: 0.05
mg/m3; factor 1); Peak: 0.05 mg/ms3; | STEL: 0.2 mg/m3; mg/m3;
STEL-VLCT: 0.02 Sk inhalable fraction STEL-CK: 0.005
ppm; DS Sk ppm;
STEL-VLCT: 0.2 RS DS STEL-CK: 0.05
mg/m3; RS mg/m3;
RS S
Diizocyjanian - TWA-AGW; - TWA: 0.02 ppm; -
2,4-metylenodifenylu 0.05 mg/m3 (ceiling TWA: 0.2 mg/m3;
5873-54-1 factor 2; exposure STEL: 0.02 ppm;
factor 1); STEL: 0.2 mg/m3;
Nazwa chemiczna Irlandia Wiochy MDLPS Wiochy AIDII totwa Litwa
4,4-Methylenediphenyl | TWA: 0.005 ppm; - TWA: 0.005 ppm; - TWA-IPRD: 0.005
diisocyanate STEL: 0.015 TWA: 0.051 mg/ms; ppm; dust, aerosols
101-68-8 ppm (calculated); TWA-IPRD: 0.05
mg/m3; dust,
aerosols

Ceiling (NRD): 0.01
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ppm; dust, aerosols
Ceiling (NRD): 0.1
mg/m3; dust,
aerosols
S
Diizocyjanian TWA: 0.02 mg/m3; - - - TWA-IPRD: 0.005
2,4-metylenodifenylu STEL: 0.07 ppm; dust, aerosols
5873-54-1 mg/m3 (all, except TWA-IPRD: 0.05
Methyl isocyanate mg/m3; dust,
and 2,4-Toluene aerosols
diisocyanate or Ceiling (NRD): 0.01
2,6-Toluene ppm; dust, aerosols
diisocyanate); Ceiling (NRD): 0.1
mg/m3; dust,
aerosols
S
Nazwa chemiczna Luksemburg Malta Niderlandy Norwegia Polska
4,4-Methylenediphenyl - - - TWA: 0.005 ppm; | TWA-NDS: 0.03
diisocyanate TWA: 0.05 mg/m3; mg/m3;
101-68-8 STEL: 0.01 STEL-NDSCh: 0.09
ppm (value from the mg/ms;
regulation);
As
Diizocyjanian - - - TWA: 0.005 ppm; | TWA-NDS: 0.03
2,4-metylenodifenylu STEL: 0.01 mg/m3;
5873-54-1 ppm (value from the|STEL-NDSCh: 0.09
regulation); mg/ms;
As
Nazwa chemiczna Portugalia Rumunia Stowacja Stowenia Hiszpania
4,4-Methylenediphenyl TWA (VLE-MP): [STEL: 0.15 mg/m3; |TWA: 0.002 mg/m3;| TWA: 0.05 mg/m3; | TWA-(VLA-ED):
diisocyanate 0.005 ppm; TWA: 0.03 mg/m3; | inhalable fraction 0.005 ppm;
101-68-8 S TWA: 0.005 ppm; | TWA-(VLA-ED):
STEL: 0.05 mg/ms; 0.052 mg/ms;
inhalable fraction S
STEL: 0.005 ppm;
pSk
Diizocyjanian - - - TWA: 0.05 mg/ms; -
2,4-metylenodifenylu STEL: 0.05 mg/ms;
5873-54-1
Nazwa chemiczna Szwecja Szwajcaria Zjednoczone Krolestwo

(Wielka Brytania)

101-68-8

4,4-Methylenediphenyl diisocyanate

TLV-NGV: 0.002 ppm;
TLV-NGV: 0.03 mg/m3;
STEL (Bindande KGV): 0.005
ppm;

STEL (Bindande KGV): 0.05
mg/m3;

S

TWA-MAK: 0.02 mg/m3;
STEL-KZGW: 0.02 mg/ms;
Sk
S

TWA: 0.02 mg/ms;
STEL: 0.07 mg/mg;
poS

Diizocyjanian 2,4-metylenodifenylu

TLV-NGV: 0.002 ppm;

TWA-MAK: 0.02 mg/m3;

TWA: 0.02 mg/m3;

5873-54-1 STEL (Bindande KGV): 0.005| STEL-KZGW: 0.02 mg/ms; STEL: 0.07 mg/m3;
ppm; S poS
S
Dopuszczalne wartosci
biologicznego narazenia
zawodowego
Nazwa chemiczna Unia Europejska Austria Butgaria Chorwacja Republika Czeska

4,4-Methylenediphenyl

- 10 ug/g Creatinine -
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diisocyanate urine
101-68-8 (4,4'-Diaminodiphen
ylmethane) - after
end of work day, at
the end of a work
week/end of the shift
Diizocyjanian 10 pg/g Creatinine - - - -
2,4-metylenodifenylu urine
5873-54-1 (4,4'-Diaminodiphen
ylmethane) - after
end of work day, at
the end of a work
week/end of the shift
Nazwa chemiczna Dania Finlandia Francja Niemcy DFG Niemcy TRGS
4,4-Methylenediphenyl - - - 10 pg/L - BLW (end -
diisocyanate of exposure or end
101-68-8 of shift) urine
Nazwa chemiczna Wegry Irlandia Wiochy MDLPS Wiochy AIDII

4,4-Methylenediphenyl
diisocyanate

0.01 mg/L (urine - MDA
(after hydrolysis) end of

1 pumol/mol Creatinine
(urine - urinary Diamine

101-68-8 shift) post task)
0.05 pmol/L (urine -
MDA (after hydrolysis)
end of shift)
Diizocyjanian - 1 pmol/mol Creatinine - -
2,4-metylenodifenylu (urine - urinary Diamine
5873-54-1 post task)
Nazwa chemiczna Stowenia Hiszpania Szwajcaria Zjednoczone Kroélestwo

(Wielka Brytania)

4,4-Methylenediphenyl
diisocyanate
101-68-8

10 pg/g creatinine (urine|

4,4'-Diaminodiphenylme
thane end of shift)

5 nmol/mmol creatinine
(urine -
4,4'-Diaminodiphenylme
thane end of shift)

Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian (DNEL) - Pracownicy

Nazwa chemiczna

Doustny(-a,-€)

Skorny(-a,-e)

Wdychanie

4,4-Methylenediphenyl diisocyanate -

101-68-8

- 0.05 mg/m3 [5] [6]

0.1 mg/m3 [5] [7]

Trade Secret

5 mg/kg bw/day [4] [6]

17.62 mg/m3 [4] [6]

Benzene,

1,1-methylenebis[4-isocyanato-,

homopolymer
25686-28-6

- 0.05 mg/m3 [5] [6]

0.1 mg/m3 [5] [7]

Diizocyjanian 2,4-metylenodifenylu -

- 0.05 mg/m3 [5] [6]

5873-54-1 0.1 mg/m3 [5] [7]
Butylohydroksytoluen - 0.5 mg/kg bw/day [4] [6] 1.76 mg/m3 [4] [6]
128-37-0

Uwagi
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[4] Ukfadowe skutki dla zdrowia.
[5] Miejscowe skutki dla zdrowia.
[6] Dtugotrwaty(-a,-e).
[71 Krétkotrwaty(-a,-e).
Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian (DNEL) - Ogétne Spoteczenstwo
Nazwa chemiczna Doustny(-a,-€) Skérny(-a,-€) Wdychanie

4,4-Methylenediphenyl diisocyanate

101-68-8

0.025 mg/m? [5] [6]
0.05 mg/m3 [5] [7]

Trade Secret

5 mg/kg bw/day [4] [6] -

4.35 mg/m3 [4] [6]

Benzene,

1,1-methylenebis[4-isocyanato-,

homopolymer
25686-28-6

0.025 mg/m3 [5] [6]
0.05 mg/m3 [5] [7]

Diizocyjanian 2,4-metylenodifenylu

0.025 mg/ms3 [5] [6]

5873-54-1 0.05 mg/m3 [5] [7]
Butylohydroksytoluen 0.25 mg/kg bw/day [4] [6] - 0.435 mg/ms3 [4] [6]
128-37-0

Uwagi
[4]
[5]
[6]
[7]

Uktadowe skutki dla zdrowia.
Miejscowe skutki dla zdrowia.
Dtugotrwaty(-a,-e).
Krétkotrwaty(-a,-e).

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (PNEC)

Nazwa chemiczna Wody stodkie Swieza woda Wody morska Woda morska Powietrze
(przerywany odptyw) (przerywany odptyw)
4,4-Methylenediphenyl 3.7 ug/L 37 pg/L 0.37 pg/L - -
diisocyanate
101-68-8
Trade Secret 83.3 mg/kg food - 83.3 mg/kg food - -
0.014 mg/L 0.0014 mg/L
Benzene, 3.7 pug/L 37 pg/L 0.37 pg/L - -
1,1-methylenebis[4-isocya
nato-, homopolymer
25686-28-6
Diizocyjanian 3.7 pg/L 37 pg/L 0.37 pg/L - -
2,4-metylenodifenylu
5873-54-1
Butylohydroksytoluen 16.67 mg/kg food 1.99 pg/L 16.67 mg/kg food - -
128-37-0 0.199 pg/L 0.0199 pg/L
Nazwa chemiczna Osad stodkowodny Osad morski Oczyszczanie Gleba tancuch
Sciekow Zywnosciowy
4,4-Methylenediphenyl 11.7 mg/kg 1.17 mg/kg - 2.33 mg/kg soil dw -
diisocyanate sediment dw sediment dw
101-68-8
Trade Secret 5.29 mg/kg 0.529 mg/kg 3 mg/L 1.05 mg/kg soil dw -
sediment dw sediment dw
Benzene, 11.7 mg/kg 1.17 mg/kg - 2.33 mg/kg soil dw -
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Nazwa chemiczna Osad stodkowodny Osad morski Oczyszczanie Gleba tancuch
Sciekow Zywnosciowy
1,1-methylenebis[4-isocya sediment dw sediment dw
nato-, homopolymer
25686-28-6
Diizocyjanian 11.7 mg/kg 1.17 mg/kg - 2.33 mg/kg soil dw -
2,4-metylenodifenylu sediment dw sediment dw
5873-54-1
Butylohydroksytoluen 0.45819 mg/kg 0.04582 mg/kg 0.017 mg/L 0.0539 mg/kg soil -
128-37-0 sediment dw sediment dw dw
8.2. Kontrola narazenia
Techniczne srodki kontroli Brak danych.

Wyposazenie ochrony indywidualnej
Ochrona oczu/twarzy

Ochrona rak

Ochrona skory i ciata

Ochrona drog oddechowych

Stosowac okulary ochronne z ostonami bocznymi (lub gogle).

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice nieprzepuszczalne.

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Odziez z dtugimi rekawami.

Nalezy dobra¢ i stosowa¢ odpowiednig ochrone drég oddechowych, odpowiednio do

charakteru chemicznego, zagrozen oraz zastosowania tego produktu, a takze wymogéw
bezpieczenstwa lokalnej jurysdykcji. W przypadkuprzekroczenia progéw narazenia lub

wystgpienia podraznienia, moze by¢ konieczna wentylacja i ewakuacja.

Ogolne uwagi dotyczace higieny

Unika¢ kontaktu ze skéra, oczyma lub ubraniem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i

okulary lub ochrone twarzy. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Przed
ponownym uzyciem zdjaé i wypra¢ zanieczyszczong odziez i rekawiczki, réwniez od srodka.
My¢ rece przed przerwami i niezwtocznie po obchodzeniu sie z produktem.

Srodki kontrolne narazenia Brak danych.

srodowiska

|SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Plyn

Wyglad Bursztynowa ciecz
Barwa Bursztyn
Zapach Zatechty.
Prég wyczuwalnosci zapachu Brak danych
Wiasnosé Wartosci
Temperatura topnienia / krzepniecia Brak danych
Poczatkowa temperatura wrzeniai Brak danych
zakres wrzenia
tatwopalnosé Brak danych
Limit palnosci w powietrzu
Gorna granica palnosci lub Brak danych
wybuchowosci
Dolne granice palnosci lub Brak danych
wybuchowosci

Uwagi

* Metoda

Brak znanych
Brak znanych

Brak znanych
Brak znanych
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> 149.0000 °C
Brak danych

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozkiadu

pH Brak danych
pH (w postaci roztworu wodnego) Brak danych

Lepkos¢ kinematyczna 30 - 100 cPs

Lepkos$¢ dynamiczna Brak danych
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie Brak danych
Rozpuszczalnosé Brak danych
Wspéteczynnik podziatu Brak danych
Cisnienie pary < 0.00016 mmHg (68 °F)
Gestos¢ wzgledna Brak danych

Gestos¢ nasypowa Brak danych

Gestos¢ cieczy Brak danych

Gestos¢ wzgledna par >1
Charakterystyka czastek
Wielkos$¢ czasteczki Brak danych
Dystrybucja wielkosci czasteczek Brak danych

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Nie dotyczy

9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczenstwa
Brak danych

Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych
Brak znanych

Brak znanych

ISEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnos$é

10.1. Reaktywnosé

Reaktywnos¢ Brak danych.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilnosé

Dane dotyczace wybuchu

Wrazliwos$¢ na uderzenie Brak.
mechaniczne

Wrazliwos¢ na wyladowanie Brak.
statyczne

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy unikaé Nadmierne ciepto.

10.5. Materialy niezgodne

Materialy niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty rozktadu

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

Silne kwasy. Silne zasady. Silne czynniki utleniajgce.

Nie znane na podstawie dostarczonych informaciji.

Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.
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ISEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje o mozliwych drogach narazenia

Informacje o produkcie

Wdychanie Szczegdblne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Moze powodowac
uczulenie u os6b wrazliwych. (na podstawie sktadnikdw). Moze dziata¢ draznigco na drogi
oddechowe. Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

Kontakt z oczyma Szczegdlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Dziata draznigco na oczy.
(na podstawie sktadnikéw). Moze powodowac¢ zaczerwienienie, swedzenie oraz bol.

Kontakt ze skoérg Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostgpne. Powtarzalny lub dtuzszy
kontakt ze skérg moze wywotac reakcje uczuleniowe u oséb wrazliwych. (na podstawie
sktadnikéw). Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skoérg. Dziata draznigco na skore.

Spozycie Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Moze wywota¢ dodatkowe
skutki, wymienione pod “Narazenie przez drogi oddechowe”. Potknigcie moze dziata¢
draznigco na uktad pokarmowy, powodowa¢ nudnosci, wymioty i biegunke.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Objawy Objawy reakcji alergicznej obejmujg wysypke, swedzenie, obrzmienie, trudnosci z
oddychaniem, mrowienie dtoni i stop, zawroty gtowy, uczucie pustki w gtowie, bl w klatce
piersiowej, bole migsni lub zaczerwienienie. Kaszel i/lub $wiszczgcy oddech. Swedzenie.
Wysypki. Pokrzywka. Zaczerwienienie. Moze powodowac zaczerwienie i tzawienie oczu.

Toksycznos¢ ostra Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

Numeryczne wartosci toksycznosci

Dla mieszaniny obliczono nastepujace wartosci ATE
ATEmix (doustnie) 5,854.80 mg/kg
ATEmix (skorny) 2,099.10 mg/kg
ATEmix (wdychanie pylu/mgty) 1.50 mg/l

Informacja o sktadnikach

Nazwa chemiczna LD50, doustne LD50, skéra LC50, oddechowe
4,4-Methylenediphenyl diisocyanate =31600 mg/kg ( Rat) - =369 mg/m3 (Rat)4h
Diizocyjanian 2,4-metylenodifenylu > 10000 mg/kg ( Rat) > 10000 mg/kg ( Rabbit) =490 mg/m3 (Rat)4h

Opodznione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekte spowodowane krétkotrwatym i dlugotrwatym narazeniem

Dziatanie zrace/draznigce na skore Klasyfikacja na podstawie danych dostepnych dla skladnikéw. Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie Klasyfikacja na podstawie danych dostepnych dla sktadnikow. Dziata draznigco na oczy.
oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata uczulajgco na drogi Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
oddechowe lub skére wdychania. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
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Dziatanie mutagenne na komérki Brak danych.
rozrodcze

Rakotworczosé Zawiera znany lub podejrzewany czynnik rakotworczy. Klasyfikacja na podstawie danych
dostepnych dla skladnikéw. Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Ponizsza tabela wskazuje czy kazda z agencji wymienita sktadnik w spisie jako czynnik rakotwérczy.

Nazwa chemiczna Unia Europejska
4,4-Methylenediphenyl diisocyanate Carc. 2
Diizocyjanian 2,4-metylenodifenylu Carc. 2

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$é Brak danych.

STOT - jednorazowe narazenie Moze powodowacé podraznienie drég oddechowych.
STOT - narazenie powtarzalne Moze powodowacé uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
Zagrozenie przy wdychaniu Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Wiasciwosci zaburzajace Brak danych.

funkcjonowanie uktadu

hormonalnego

11.2.2. Inneinformacje

Inne szkodliwe skutki dziatania Brak danych.

|SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekotoksycznos¢ Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

12.2. Trwatos¢ i zdolno$¢ do rozktadu

Trwatosé i zdolnos$¢ do rozktadu Brak danych.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Bioakumulacja

Informacja o sktadnikach

Nazwa chemiczna Wspotczynnik podziatu
4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 451
Diizocyjanian 2,4-metylenodifenylu 4.5
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12.4. Mobilnos¢ w glebie

Mobilnos¢ w glebie Brak danych.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Ocena PBT i vPvB Produkt nie zawiera Zadnych substancji zaklasyfikowanych jako PBT lub vPvB powyZzej
progu wymagajgcego zgtoszenia.

Nazwa chemiczna Ocena PBT i vPvB
4,4-Methylenediphenyl diisocyanate Nie jest PBT/vPvB
Diizocyjanian 2,4-metylenodifenylu Nie jest PBT/vPvB

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajace Brak danych.
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

|SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddéw

Odpady z pozostatosci/niezuzytych Usuwac do zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady utylizowac zgodnie z przepisami
produktow Srodowiskowymi.

Skazone opakowanie Nie stosowaé ponownie oproznionych pojemnikéw.

ISEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

IATA

14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa Nie podlega regulacji
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji
transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Postanowienia szczegélne Brak
IMDG
14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji
identyfikacyjny ID
14.2 Prawidlowa nazwa Nie podlega regulacji
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji
transporcie
14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
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Postanowienia szczeg6lne
14.7 Morski transport luzem
zgodnie z instrumentami IMO

RID

14.1 Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa pakowania

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

Brak
Brak danych

Nie podlega regulacji
Nie podlega regulacji
Nie podlega regulacji

Nie podlega regulacji
Nie dotyczy

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Postanowienia szczegdlne

ADR

14.1 Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa pakowania

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska

Brak

Nie podlega regulacji
Nie podlega regulacji
Nie podlega regulacji

Nie podlega regulacji
Nie dotyczy

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Postanowienia szczeg6lne

Brak

|SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Przepisy krajowe

Francja

Choroby zawodowe (R-463-3, Francja)

Nazwa chemiczna

Francuski numer RG

4,4-Methylenediphenyl diisocyanate - 101-68-8

RG 62

Diizocyjanian 2,4-metylenodifenylu - 5873-54-1

RG 62

Niemcy

TA Luft (Niemiecki przepis regulujacy kwestie zanieczyszczenia powietrza)

Nazwa chemiczna Liczba/Numer Klasa
4,4-Methylenediphenyl diisocyanate 5.25 Klasa |
Diizocyjanian 2,4-metylenodifenylu 5.2.5 Klasa |

Unia Europejska

Nalezy zwréci¢ uwage na dyrektywe 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed zagrozeniem
zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:
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Niniejszy produkt ten zawiera jedng lub wiecej substancji podlegajacych ograniczeniom (rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

(REACH), zatgcznik XVII)

Nazwa chemiczna Substancja ograniczona zgodnie z [Substancja polega zezwoleniu zgodnie|
REACH zatgcznik XVII z REACH zatgcznik XIV
4,4-Methylenediphenyl diisocyanate - 101-68-8 56[a] -
75
Diizocyjanian 2,4-metylenodifenylu - 5873-54-1 56[b] -
75

Trwale zanieczyszczenia organiczne
Nie dotyczy

Kategoria substancji niebezpiecznej

zgodnie z dyrektywa Seveso (2012/18/EU)

E2 - Substancja niebezpieczne dla srodowiska wodnego w kategorii przewlektej 2

Substancje niszczace warstwe ozonowa (ODS) rozporzadzenia (WE) 2024/590

Nie dotyczy

Listy miedzynarodowe
TSCA

DSL/NDSL
EINECS/ELINCS
ENCS

IECSC

KECL

PICCS

AllC

NZloC

Legenda :

Nalezy skontaktowac sie z dostawca w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem
Nalezy skontaktowac sie z dostawcag w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem
Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem
Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem
Nalezy skontaktowac sie z dostawcag w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem
Nalezy skontaktowac sie z dostawcag w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem
Nalezy skontaktowac si¢ z dostawcag w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem
Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem
Nalezy skontaktowac sie z dostawca w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

TSCA - ustawa Standéw Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz
DSL/NDSL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych
EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu handlowym/Europejski wykaz notyfikowanych

substancji chemicznych

ENCS - Substancje istniejgce na terenie Japonii i nowe substancje chemiczne
IECSC - Chinski wykaz istniejgcych substancji chemicznych

KECL - Koreanski wykaz istniejgcych i badanych substancji chemicznych
PICCS - Filipinski wykaz chemikaliow i substancji chemicznych

AIIC - Australijski wykaz chemikaliéw przemystowych

NZloC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Raport bezpieczenstwa

Brak danych
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chemicznego

ISEKCJA 16: Inne informacje

Objasnienie lub legenda skrétow stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

Pelny tekst zwrotéw zagrozen i/lub wskazujacych srodki ostroznosci wymienionych w sekcjach 2-15
H315 - Dziata draznigco na skore

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H319 - Dziata draznigco na oczy

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H334 - Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania
H335 - Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych

H351 - Podejrzewa sie, ze powoduje raka

H373 - Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane

Legenda

SVHC: Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy wymagajgcych zezwolenia:

PBT: Trwate, bioakumulujgce i toksyczne (PBT) zwigzki

vPVvB: Zwigzki bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji (vPvB)
STOT: dziatanie toksyczne na narzady

docelowe

ATE: szacunkowa toksycznosc¢ ostra

LC50: 50% stezenia Smiertelnego

LD50: 50% dawki smiertelnej

Legenda SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

TWA TWA ($rednia wazona w czasie) STEL STEL (Wartos$¢ limitu narazenia
krétkotrwatego)

Wartosé Maksymalna warto$¢ graniczna Sk* Oznakowanie odnoszace sie do skory

maksymalna

+ Czynniki uczulajgce

Procedura klasyfikaciji

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]
[Toksyczno$€ ostra, doustna

[Toksycznos¢ ostra, skorna

Toksycznos¢ ostra, oddechowa - gaz

Toksycznos$¢ ostra, oddechowa - para

[Toksyczno$¢ ostra, oddechowa - pyt/mgta

Dziatanie zrgce/draznigce na skére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe Metoda obliczeniowa
Dziatanie uczulajgce na skére Metoda obliczeniowa
Mutagennosé Metoda obliczeniowa
Rakotworczos¢ Metoda obliczeniowa
Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢ Metoda obliczeniowa
STOT - jednorazowe narazenie Metoda obliczeniowa
STOT - narazenie powtarzalne Metoda obliczeniowa

Zastosowana metoda
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa

[Toksycznos¢ ostra dla Srodowiska wodnego

Metoda obliczeniowa

Przewlekta toksycznosc¢ dla srodowiska wodnego

Metoda obliczeniowa

Zagrozenie przy wdychaniu

Metoda obliczeniowa

Ozon

Metoda obliczeniowa

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych uzytych do przygotowania karty charakterystyki

Amerykanska Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestru Choréb (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)
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Baza danych ChemView amerykanskiej Agencji Ochrony Srodowiska

Europejski Urzad ds. Bezpieczenstwa Zywnosci (EFSA)

Europejskiej Agencji Chemikaliow (ECHA), Komitet ds. Oceny Ryzyka (ECHA_RAC)

Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) (ECHA_API)

Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska (Environmental Protection Agency, EPA)

Wytyczne odnosne poziomu(-6w) ostrego narazenia (na $rodki bojowe, AEGL)

Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, federalna ustawa dot. insektycydéw, fungicydéw i rodentycydéw

Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, substancje chemiczne wytwarzane w duzych ilosciach

Dziennik badan nad zywnoscig (Food Research Journal)

Baza danych substancji stwarzajgcych zagrozenie

Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)

Japonski Krajowy Instytut Technologii i Oceny (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)

Australijski program zgtaszania i oceny substancji chemicznych stosowanych w przemysle (NICNAS, National Industrial Chemicals
Notification and Assessment Scheme)

NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczenstwa i Higieny Pracy)

Baza danych ChemID Plus (NLM CIP) amerykanskiej Krajowej Biblioteki Medycznej

Baza danych PubMed National Library of Medicine (NLM PUBMED)

Amerykanski Krajowy program toksykologiczny (NTP)

Nowozelandzka baza danych klasyfikacji oraz informacji o chemikaliach (CCID)

Publikacje Miedzynarodowej Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i&nbsp;Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and
Development, OECD) dotyczace srodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa

Program Miedzynarodowej Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and
Development, OECD) dotyczacy chemikaliow produkowanych w duzych ilosciach

Zestaw danych przesiewowych Miedzynarodowej Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic
Co-operation and Development, OECD)

Swiatowa Organizacja Zdrowia ONZ (World Health Organization, WHO)

Data aktualizacji 12.06.2025

Karta charakterystyki substancji zgodna z rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 REACH
Oswiadczenie
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) sg wtasciwe wedtug naszej wiedzy, posiadanych informac;ji i
wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostaty stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego
postepowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie moga by¢ uwazane za
jakakolwiek gwarancje lub specyfikacje jakosciowa. Niniejsze informacje odnosza sie do szczegélnego i okreslonego
materiatu i moga by¢ niewazne, jesli niniejszy materiat jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiatem/innymi
materiatami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jesli nie zostalo to okreslone w niniejszym tekscie.

Koniec karty charakterystyki
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[ KARTA CHARAKTERYSTYKI

‘SMUETH-UN Karta charakterystyki zostata przygotowana zgodnie z wymogami nastepujgcych regulacii:
m Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 i rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Data aktualizacji 12.06.2025 Wersja Nr 2.01

|SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Numer karty charakterystyki FG-402B

Nazwa produktu Part B:
Smooth-Cast 300, 305, 320, 300Q, 45D, 57D, 60D, 61D, 65D, 66D
Task 2, 3,11

Feather Lite
Urethane 3503

Inne sposoby identyfikaciji

Czysta substancja / mieszanina Mieszanina

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Elastomer poliuretanowy
Zastosowania Odradzane Brak danych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

Smooth-On, Inc, 5600 Lower Macungie Rd, Macungie, PA 18062, USA, Phone: +01.610.252.5800, www.smooth-on.com,
sds@smooth-on.com

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z

Adres e-malil sds@smooth-on.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon awaryjny CHEMTEL +01-813-248-0585

Telefon awaryjny - 8§45 - (WE)1272/2008

Europa 112

Austria 01 406 43 43

Belgia 070 245 245

Butgaria +359 9154 233

Chorwacja +385 1 2348 342

Cypr 1401

Republika Czeska 224 91 92 93
22191 54 02

Dania +45 8212 1212

Estonia 16662

Finlandia Maksuton Puhelu: 0800 147 111
Normihinta: +358 9 471 977

Francja +33 01 45 42 59 59

Niemcy 112
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Grecja (0030) 2107793777
Wegry +36 80 201 199
Islandia +354 543 2222
Irlandia 01 837 9964

01 809 2566
Wiochy 06 3054 343
totwa +370 (5) 2362052
Liechtenstein 01 406 43 43
Litwa +370 5 236 20 52

+370 687 533 78
Luksemburg (+352) 8002 5500
Niderlandy +31 (0) 88 755 8000
Norwegia 22591300
Polska +48 22 619 66 54
Portugalia +351 800 250 250
Rumunia +40 21 599 2300
Stowacja +421 2 5477 4166
Hiszpania +34 91 562 04 20
Szwecja 112
Szwajcaria 145
Zjednoczone Krolestwo (Wielka 0344 892 0111
Brytania)

|SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

|Stwarzajqce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - zagrozenie przewlekle

[Kategoria 2 - (H411)

2.2. Elementy oznakowania

Zwroty wskazujace na rodzaj
zagrozenia

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci - EU (§28, 1272/2008)
P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P391 - Zebra¢ wyciek.

P501 - Zawartos¢ i pojemnik usuwac zgodnie z zgodnie z obowigzujgcymi miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i

migdzynarodowymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia

Brak danych.

Informacje o dyzruptorze
wydzielania wewnetrznego

Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptoréw

wydzielania wewnetrznego.

Strona 2/ 15



FG-402B

Data aktualizaciji

ISEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Niniejszy produkt nie zawiera zadnych substancji, ktére w podanych stezeniach uwaza sig za niebezpieczne dla zdrowia

12.06.2025

NonHazardous
Nazwa chemiczna | % wagowo Numer Numer WE | Klasyfikacja | Szczegdlne | Czynnik M |Wspdtczynni Uwagi
rejestracyjny (Nr wedtug stezenie kM
REACH indeksowy) |rozporzadze| graniczne (dtugotrwaty)
nia (WE) Nr (SCL)
1272/2008
[CLP]
Benzyna ciezka 5-10 01-21194719| 265-150-3 | Asp. Tox. 1 - - - P
obrabiana wodorem 91-29-0013 |(649-327-00-| (H304)
(ropa naftowa) 6)
64742-48-9
Benzyna (ropa 1-5 01-21194719| 265-067-2 | Asp. Tox. 1 - - - P
naftowa), alkilat 91-29-0013 |(649-275-00- (H304)
ciezki 4)
64741-65-7

Peten tekst zwrotéw H i

EUH: patrz sekcja 16

Oszacowana toksycznos$é ostra

Brak danych
Nazwa chemiczna LD50, doustne | LD50, skorne | Wdychanie, LC50 - 4 | Wdychanie, LC50 - 4 | Wdychanie, LC50 - 4
mg/kg mg/kg godziny - pyt/mgta - | godziny - para - mg/l | godziny - gaz - ppm
mg/l
Benzyna ciezka 6000 5005 Brak danych Brak danych Brak danych
obrabiana wodorem (ropa
naftowa)
64742-48-9
Benzyna (ropa naftowa), 7000 2002 Brak danych Brak danych Brak danych
alkilat ciezki
64741-65-7

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy w stezeniu> =0,1%
(rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 59).

|SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie

Kontakt z oczyma

Usung¢ na Swieze powietrze.

Przeptukiwa¢ duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut, podnoszac goérng i doing
powieke Wezwac¢ lekarza.
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Kontakt ze skora Wymy¢ skoére wodg i mydtem. W razie podraznienia skory lub wystgpienia reakciji
uczuleniowej nalezy uzyska¢ pomoc lekarza.

Spozycie Wyptukaé usta.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Brak danych.
Skutki narazenia Brak danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Uwaga dla lekarzy Leczy¢ objawowo.

ISEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Nalezy stosowac¢ srodki gasnicze odpowiednie dla miejscowych warunkéw oraz
otaczajgcego $rodowiska.

Duzy pozar PRZESTROGA: stosowanie rozpylonej wody przy gaszeniu ognia moze by¢ nieskuteczne.
Niewtasciwe srodki gasnicze Nie rozrzuca¢ uwolnionego materiatu strumieniem wody pod wysokim cisnieniem.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z  Brak danych.
substancjg chemiczng

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny i srodki Strazacy powinni stosowac niezalezny aparat oddechowy i petny kombinezon strazacki.
ostroznosci dla strazakéw Stosowac wyposazenie ochrony indywidualne;j.

|SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1.- Zalecenia dla tych, ktérzy interweniuja bezposrednio
Brak danych.

6.1.2.- Zalecenia dla tych, ktérzy nie interweniujg bezposrednio
Brak danych.

Indywidualne srodki ostroznosci Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Dla stuzb ratowniczych Stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej w zalecane w sekc;ji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie Patrz Sekcja 12, aby uzyska¢ dodatkowe informacje ekologiczne.
ochrony srodowiska
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6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody zapobiegajace O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu.
rozprzestrzenianiu

Metody usuwania Zebra¢ mechanicznie, umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach w celu utylizaciji.
Profilaktyka zagrozen wtérnych Doktadnie oczysci¢ skazone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisow
Srodowiskowych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.

|SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia dotyczace bezpiecznego Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
postepowania

Ogodlne uwagi dotyczace higieny Postepowac¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania Trzymaé pojemnik szczelnie zamkniety w dobrze wentylowanym miejscu.

Klasa przechowywania (TRGS 510) LGK 10.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Metody zarzadzania zagrozeniem  Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczenstwa.
(RMM)

|SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Wartosci graniczne narazenia Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera zadnych materiatéw niebezpiecznych
objetych ograniczeniami dotyczgcymi narazenia zawodowego ustanowionymi przez
wiasciwe dla regionu organy sprawujgce nadzor.

Nazwa chemiczna Francja Niemcy TRGS Niemcy DFG Grecja Wegry
Benzyna ciezka obrabiana - - TWA-MAK: 50 - -
wodorem (ropa naftowa) ppm; 11(2);
64742-48-9 TWA-MAK: 300
mg/m3; 11(2);

Peak: 100 ppm;
Peak: 600 mg/m3;

Nazwa chemiczna Luksemburg Malta Niderlandy Norwegia Polska
Benzyna ciezka obrabiana - - - - TWA-NDS: 300
wodorem (ropa naftowa) mg/m3;
64742-48-9 STEL-NDSCh: 900
mg/m3;
Nazwa chemiczna Szwecja Szwajcaria | Zjednoczone Krélestwo
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(Wielka Brytania)
Benzyna ciezka obrabiana wodorem - TWA-MAK: 50 ppm; -
(ropa naftowa) TWA-MAK: 300 mg/m3;
64742-48-9 STEL-KZGW: 100 ppm;
STEL-KZGW: 600 mg/ms;
Dopuszczalne wartosci Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera zadnych materiatéw stwarzajgcych
biologicznego narazenia zagrozenie, objetych ograniczeniami dotyczgcymi dopuszczalnej wartosci biologicznej
zawodowego ustanowionymi przez wtasciwe dla regionu organy nadzorcze.
Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian (DNEL) - Pracownicy
Nazwa chemiczna Doustny(-a,-€) Skorny(-a,-e) Wdychanie
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol - 5 mg/kg bw/day [4] [6] 17.62 mg/m? [4] [6]
diisobutyrate
6846-50-0
1,2-Ethanediamine, polymer with - 5 mg/kg bw/day [4] [6] 35.2 mg/m3 [4] [6]
methyloxirane
25214-63-5
Dipropylene glycol - 84 mg/kg bw/day [4] [6] 238 mg/ms [4] [6]
25265-71-8
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane - 1.4 mg/kg bw/day [4] [6] 8.24 mg/m?3 [4] [6]
280-57-9
Uwagi
[4] Uktadowe skutki dla zdrowia.
[6] Dtugotrwaty(-a,-e).
Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian (DNEL) - Ogétne Spoteczenstwo
Nazwa chemiczna Doustny(-a,-€) Skorny(-a,-e) Wdychanie
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 5 mg/kg bw/day [4] [6] - 4.35 mg/m3 [4] [6]
diisobutyrate
6846-50-0
1,2-Ethanediamine, polymer with 3 mg/kg bw/day [4] [6] - 10.4 mg/m? [4] [6]
methyloxirane
25214-63-5
Dipropylene glycol 24 mg/kg bw/day [4] [6] - 70 mg/m3 [4] [6]
25265-71-8
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane 0.5 mg/kg bw/day [4] [6] - 1.46 mg/m3 [4] [6]
280-57-9
Uwagi
[4] Ukfadowe skutki dla zdrowia.
[6] Dtugotrwaty(-a,-e).
Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (PNEC)
Nazwa chemiczna Wody stodkie Swieza woda Wody morska Woda morska Powietrze
(przerywany odptyw) (przerywany odptyw)
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentan| 83.3 mg/kg food - 83.3 mg/kg food - -
ediol diisobutyrate 0.014 mg/L 0.0014 mg/L
6846-50-0
1,2-Ethanediamine, 0.085 mg/L 1.51 mg/L 0.0085 mg/L - -
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Nazwa chemiczna Wody stodkie Swieza woda Wody morska Woda morska Powietrze
(przerywany odptyw) (przerywany odptyw)
polymer with methyloxirane
25214-63-5
Dipropylene glycol 313 mg/kg food 1 mg/L 313 mg/kg food - -
25265-71-8 0.1 mg/L 0.01 mg/L
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octa] 0.1 mg/L 1 mg/L 0.01 mg/L - -
ne
280-57-9
Nazwa chemiczna Osad stodkowodny Osad morski Oczyszczanie Gleba tancuch
Sciekow Zywnosciowy
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentan 5.29 mg/kg 0.529 mg/kg 3 mg/L 1.05 mg/kg soil dw -
ediol diisobutyrate sediment dw sediment dw
6846-50-0
1,2-Ethanediamine, 0.193 mg/kg 0.0193 mg/kg 70 mg/L 0.0183 mg/kg soil -
polymer with methyloxirane sediment dw sediment dw dw
25214-63-5
Dipropylene glycol 0.238 mg/kg 0.0238 mg/kg 1000 mg/L 0.0253 mg/kg soil -
25265-71-8 sediment dw sediment dw dw
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octa| 1.3 mg/kg sediment 0.13 mg/kg 200 mg/L 0.19 mg/kg soil dw -
ne dw sediment dw
280-57-9
8.2. Kontrola narazenia
Techniczne srodki kontroli Brak danych.

Wyposazenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona rak

Ochrona skory i ciata

Ochrona drég oddechowych

Ogolne uwagi dotyczace higieny

Srodki kontrolne narazenia

srodowiska

Nalezy dobra¢ i stosowa¢ odpowiednig ochrone oczu/twarzy, odpowiednio do charakteru
chemicznego, zagrozen oraz zastosowania tego produktu, a takze wymogéw
bezpieczenstwa lokalnej jurysdykciji.

Nalezy dobraé i stosowa¢ odpowiednig ochrone rak, odpowiednio do charakteru
chemicznego, zagrozen oraz zastosowania tego produktu, a takze wymogéw
bezpieczenstwa lokalnej jurysdykc;ji.

Nalezy dobra¢ i stosowa¢ odpowiednig ochrone skory i ciata, odpowiednio do charakteru
chemicznego, zagrozen oraz zastosowania tego produktu, a takze wymogéw
bezpieczenstwa lokalnej jurysdykcii.

Nalezy dobraé i stosowa¢ odpowiednig ochrone drég oddechowych, odpowiednio do

charakteru chemicznego, zagrozen oraz zastosowania tego produktu, a takze wymogéw
bezpieczenstwa lokalnej jurysdykcji. W przypadkuprzekroczenia progéw narazenia lub

wystgpienia podraznienia, moze by¢ konieczna wentylacja i ewakuacja.

Brak danych.

Postepowac zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP.
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|SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny Plyn
Wyglad Przezroczysta lepka ciecz
Barwa Brak danych
Zapach tagodny do stodki.
Prég wyczuwalnosci zapachu Brak danych
Wiasnosé Wartosci Uwagi * Metoda
Temperatura topnienia / krzepnigcia Brak danych Brak znanych
Poczatkowa temperatura wrzeniai Brak danych Brak znanych
zakres wrzenia
tatwopalnos¢ Brak danych Brak znanych
Limit palnosci w powietrzu Brak znanych
Gorna granica palnosci lub Brak danych
wybuchowosci
Dolne granice palnosci lub Brak danych
wybuchowosci
Temperatura zaptonu > 148.889 °C/ 300 °F Brak znanych
Temperatura samozaptonu Brak danych Brak znanych
Temperatura rozktadu Brak znanych
pH Brak danych Brak znanych
pH (w postaci roztworu wodnego) Brak danych Brak znanych
Lepkos¢ kinematyczna 100 - 300 cPs Brak znanych
Lepkos¢ dynamiczna Brak danych Brak znanych
Rozpuszczalno$¢ w wodzie Nierozpuszczalny w wodzie Brak znanych
Rozpuszczalnosé Brak danych Brak znanych
Wspétczynnik podziatu Brak danych Brak znanych
Cisnienie pary < 0.00016 mmHg @20 °C (kPa) (68 °F)Brak znanych
Gestos¢ wzgledna 1.07 Brak znanych
Gestos¢ nasypowa Brak danych
Gestos¢ cieczy Brak danych
Gestos¢ wzgledna par >1 Brak znanych
Charakterystyka czastek
Wielkos$¢ czasteczki Brak danych

Data aktualizacji 12.06.2025

Dystrybucja wielkosci czasteczek Brak danych

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Nie dotyczy

9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczenstwa

Brak danych

ISEKCJA 10: Stabilno$é i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢é

Reaktywnosé¢

10.2. Stabilno$¢é chemiczna

Stabilnosé

Dane dotyczace wybuchu
Wrazliwos$¢ na uderzenie
mechaniczne

Brak danych.

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

Brak.
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Wrazliwos¢ na wytadowanie Brak.
statyczne
10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Mozliwos¢ wystepowania Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.
niebezpiecznych reakcji
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Warunki, ktérych nalezy unikaé Nie znane na podstawie dostarczonych informaciji.
10.5. Materiaty niezgodne
Materialy niezgodne Nie znane na podstawie dostarczonych informaciji.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Niebezpieczne produkty rozktadu  Chlorowodorek.
ISEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Informacje o mozliwych drogach narazenia
Informacje o produkcie
Wdychanie Szczegdblne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Moze dziata¢ draznigco na
drogi oddechowe.
Kontakt z oczyma Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Kontakt z oczyma moze
powodowac podraznienie.
Kontakt ze skora Szczegodlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Nie ma znanych nastepstw
na podstawie posiadanych informaciji.
Spozycie Szczegdlne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Moze dziata¢ szkodliwie po
potknieciu.
Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Objawy Brak danych.
Toksycznos¢ ostra
Numeryczne wartosci toksycznosci
Dla mieszaniny obliczono nastepujace wartosci ATE
ATEmix (doustnie) 3,245.40 mg/kg
ATEmix (skérny) 2,015.60 mg/kg
Nazwa chemiczna LD50, doustne LD50, skéra LC50, oddechowe
Benzyna ciezka obrabiana wodorem > 6000 mg/kg (Rat) > 5000 mg/kg ( Rabbit) > 8500 mg/m3 (Rat)4h
(ropa naftowa)
Benzyna (ropa naftowa), alkilat ciezki > 7000 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg ( Rabbit) >5.04mg/L (Rat)4h
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Opdznione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekte spowodowane krétkotrwalym i diugotrwatym narazeniem

Dziatanie zrace/draznigce na skére Klasyfikacja na podstawie danych dostepnych dla sktadnikéw. Brak danych.

Powazne uszkodzenie Klasyfikacja na podstawie danych dostepnych dla sktadnikow. Brak danych.
oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata uczulajgco na drogi Klasyfikacja na podstawie danych dostgpnych dla sktadnikéw. Brak danych.
oddechowe lub skére

Dziatanie mutagenne na komérki Brak danych.

rozrodcze
Nazwa chemiczna Unia Europejska
Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Muta. 1B
Benzyna (ropa naftowa), alkilat ciezki Muta. 1B
Rakotworczosé Brak danych.
Nazwa chemiczna Unia Europejska
Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa) Carc. 1B
Benzyna (ropa naftowa), alkilat ciezki Carc. 1B

Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé Brak danych.

STOT - jednorazowe narazenie Brak danych.
STOT - narazenie powtarzalne Brak danych.
Zagrozenie przy wdychaniu Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Wiasciwosci zaburzajace Brak danych.

funkcjonowanie uktadu

hormonalnego

11.2.2. Inneinformacje

Inne szkodliwe skutki dziatania Brak danych.

ISEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$é

Ekotoksycznos¢ Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

| Nazwa chemiczna | Glony/rosliny wodne | Ryby | Toksycznosédla | Skorupiaki
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Data aktualizacji 12.06.2025

mikroorganizmoéw

Benzyna cigzka obrabiana -
wodorem (ropa naftowa)

LC50: =2200mg/L (96h,
Pimephales promelas)

Benzyna (ropa naftowa), alkilat
ciezki

EC50: =30000mg/L
(72h,
Pseudokirchneriella
subcapitata)

- LC50: =2mg/L (48h,
Mysidopsis bahia)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu Brak danych.

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Mobilnos¢ w glebie Brak danych.
12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

Ocena PBT i vPvB

Brak danych na temat produktu.

progu wymagajgcego zgtoszenia.

Produkt nie zawiera zadnych substancji zaklasyfikowanych jako PBT lub vPvB powyzej

Nazwa chemiczna

Ocena PBT i vPvB

Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

Nie jest PBT/VPVB

Benzyna (ropa naftowa), alkilat ciezki

Nie jest PBT/vPvB

12.6. Witasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

Brak danych.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

|SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddéw

Odpady z pozostatosci/niezuzytych Usuwac do zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady utylizowa¢ zgodnie z przepisami

produktow Srodowiskowymi.

Skazone opakowanie

Nie stosowaé ponownie opréznionych pojemnikéw.

|SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

IATA

14.1 Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w

Nie podlega regulacji
Nie podlega regulacji

Nie podlega regulacji
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Data aktualizaciji

12.06.2025

transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Postanowienia szczeg6lne Brak

IMDG

14.1 Numer UN lub numer

identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa

przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji

transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Postanowienia szczegdélne Brak

14.7 Morski transport luzem Brak danych

zgodnie z instrumentami IMO

Nie podlega regulacji

Nie podlega regulacji

RID

14.1 Numer UN lub numer

identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa

przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji

transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Postanowienia szczeg6lne Brak

Nie podlega regulacji

Nie podlega regulacji

ADR

14.1 Numer UN lub numer

identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa

przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji

transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Postanowienia szczeg6lne Brak

Nie podlega regulacji

Nie podlega regulacji

ISEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Nazwa chemiczna

Francuski numer RG

Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa) - 64742-48-9

RG 84

Unia Europejska

Nalezy zwrdéci¢ uwage na dyrektywe 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa pracownikéw przed zagrozeniem
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zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji wymagajgcych zezwolenia (rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatgcznik
XIV) Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji podlegajgcych ograniczeniom (rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zatgcznik XVII)

Nazwa chemiczna Substancja ograniczona zgodnie z [Substancja polega zezwoleniu zgodnie|
REACH zatgcznik XVII z REACH zatgcznik XIV

Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa) 28 -
- 64742-48-9 29
75

Benzyna (ropa naftowa), alkilat ciezki - 64741-65-7 28 -
29
75

Trwate zanieczyszczenia organiczne
Nie dotyczy

Kategoria substancji niebezpiecznej zgodnie z dyrektywa Seveso (2012/18/EU)
E2 - Substancja niebezpieczne dla sSrodowiska wodnego w kategorii przewlektej 2

Nazwa chemiczna Wymogi dla dolnego poziomu — (tony) | Wymogi dla gérnego poziomu (tony)
Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa) - 25000
- 64742-48-9
Benzyna (ropa naftowa), alkilat ciezki - 64741-65-7 - 25000

Substancje niszczgce warstwe ozonowa (ODS) rozporzadzenia (WE) 2024/590
Nie dotyczy

Listy miedzynarodowe

TSCA Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

DSL/NDSL Nalezy skontaktowac sie z dostawca w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

EINECS/ELINCS Nalezy skontaktowac sig z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

ENCS Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

IECSC Nalezy skontaktowac sie z dostawcag w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

KECL Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

PICCS Nalezy skontaktowac sig z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

AlIC Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

NZloC Nalezy skontaktowac sie z dostawcg w celu uzyskania informacji o stanie zgodnosci z
wykazem

Legenda :

TSCA - ustawa Stanéw Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDSL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu handlowym/Europejski wykaz notyfikowanych
substancji chemicznych
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Data aktualizaciji

12.06.2025

ENCS - Substancje istniejgce na terenie Japonii i nowe substancje chemiczne

IECSC - Chinski wykaz istniejagcych substancji chemicznych

KECL - Koreanski wykaz istniejgcych i badanych substancji chemicznych

PICCS - Filipinski wykaz chemikaliow i substancji chemicznych

AIIC - Australijski wykaz chemikaliéw przemystowych
NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Raport bezpieczenstwa
chemicznego

Brak danych

|SEKCJA 16: Inne informacje

Objasnienie lub legenda skrétéw stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

Legenda

SVHC: Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy wymagajgcych zezwolenia:

PBT: Trwate, bioakumulujgce i toksyczne (PBT) zwigzki

vPVvB: Zwigzki bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji (vPvB)

STOT: dziatanie toksyczne na narzady
docelowe

ATE: szacunkowa toksycznos¢ ostra
LC50: 50% stezenia smiertelnego
LD50: 50% dawki $miertelnej

Legenda SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

TWA TWA ($rednia wazona w czasie)
Wartosé Maksymalna warto$¢ graniczna
maksymalna

+ Czynniki uczulajgce

STEL (Wartos¢ limitu narazenia

krétkotrwatego)
Oznakowanie odnoszgce sie do skory

Procedura klasyfikaciji

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Zastosowana metoda

[Toksycznos¢ ostra, doustna

Metoda obliczeniowa

[Toksycznos¢ ostra, skérna

Metoda obliczeniowa

Toksycznos$¢ ostra, oddechowa - gaz

Metoda obliczeniowa

[Toksyczno$¢ ostra, oddechowa - para

Metoda obliczeniowa

[Toksyczno$¢ ostra, oddechowa - pyt/mgta

Metoda obliczeniowa

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

Metoda obliczeniowa

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Metoda obliczeniowa

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Metoda obliczeniowa

Dziatanie uczulajgce na skore

Metoda obliczeniowa

Mutagennos$c¢

Metoda obliczeniowa

Rakotwoérczosé

Metoda obliczeniowa

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢

Metoda obliczeniowa

STOT - jednorazowe narazenie

Metoda obliczeniowa

STOT - narazenie powtarzalne

Metoda obliczeniowa

[Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego

Metoda obliczeniowa

Przewlekta toksycznosc¢ dla $rodowiska wodnego

Metoda obliczeniowa

Zagrozenie przy wdychaniu

Metoda obliczeniowa

Ozon

Metoda obliczeniowa

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych uzytych do przygotowania karty charakterystyki
Amerykanska Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestru Choréb (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)
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Baza danych ChemView amerykanskiej Agencji Ochrony Srodowiska

Europejski Urzad ds. Bezpieczenstwa Zywnosci (EFSA)

Europejskiej Agencji Chemikaliow (ECHA), Komitet ds. Oceny Ryzyka (ECHA_RAC)

Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) (ECHA_API)

Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska (Environmental Protection Agency, EPA)

Wytyczne odnosne poziomu(-6w) ostrego narazenia (na $rodki bojowe, AEGL)

Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, federalna ustawa dot. insektycydéw, fungicydéw i rodentycydéw

Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, substancje chemiczne wytwarzane w duzych ilosciach

Dziennik badan nad zywnoscig (Food Research Journal)

Baza danych substancji stwarzajgcych zagrozenie

Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)

Japonski Krajowy Instytut Technologii i Oceny (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)

Australijski program zgtaszania i oceny substancji chemicznych stosowanych w przemysle (NICNAS, National Industrial Chemicals
Notification and Assessment Scheme)

NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczenstwa i Higieny Pracy)

Baza danych ChemID Plus (NLM CIP) amerykanskiej Krajowej Biblioteki Medycznej

Baza danych PubMed National Library of Medicine (NLM PUBMED)

Amerykanski Krajowy program toksykologiczny (NTP)

Nowozelandzka baza danych klasyfikacji oraz informacji o chemikaliach (CCID)

Publikacje Miedzynarodowej Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i&nbsp;Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and
Development, OECD) dotyczace srodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa

Program Miedzynarodowej Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and
Development, OECD) dotyczacy chemikaliow produkowanych w duzych ilosciach

Zestaw danych przesiewowych Miedzynarodowej Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic
Co-operation and Development, OECD)

Swiatowa Organizacja Zdrowia ONZ (World Health Organization, WHO)

Data aktualizacji 12.06.2025

Karta charakterystyki substancji zgodna z rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 REACH
Oswiadczenie
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) sg wtasciwe wedtug naszej wiedzy, posiadanych informac;ji i
wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostaty stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego
postepowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie moga by¢ uwazane za
jakakolwiek gwarancje lub specyfikacje jakosciowa. Niniejsze informacje odnosza sie do szczegélnego i okreslonego
materiatu i moga by¢ niewazne, jesli niniejszy materiat jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiatem/innymi
materiatami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jesli nie zostalo to okreslone w niniejszym tekscie.

Koniec karty charakterystyki
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